
Kalkulace ceny zimní údržby pro soukromé komunikace v souběhu při pravidelné údržbě městkých komunikací 2023-2024

Režim 1

Průměrná šíře komunikace 3m

Nákladové položky MC

Položka náklady na 1km (Kč ) ujeté km cena 

PHM výpočet " 40l/100X 49- Kč/l 19,6 0 0

obsluha stroje 1 km-10min/405Kč/1h 68 0

posyp materiál 1 km/40 kg posyp- cena posyp 4500/1t 180 0

amortizace stroje olej , gumy, technická, atd 25 0

odhad

ostatní náklady odpisy, školení ,  pohotovost ,vyučtování, atd 25 0

odhad

nákladová cena celkem za 1km  bez DPH 317,6 0

cena  s DPH 384,296 0

V případě pouze prohrnování bude odečtem posypový materiál

Kalkulace ceny zimní údržby pro soukromé komunikace při  výjezdu techniky na objednávku majitele komunikace  2023 - 2024

Režim 2

Položka náklady na 1km (Kč )

výkony hod km cena výjezdu  Kč

nakládka posyp materiálu jednoráz poplatek 85 85

hodinová sazba obsluhy stroje / min. 1h + skutečnost 405 0 0

posypový materiál 1 km/ min 1 km + dle skutečnosti posypu / 1km 40kg 180 0 0

PHM  spotřeba / dle skutečné ujeté vzdálenosti  a aktul. ceny/min. 1 km 25 0 0

ostatní náklady včetně amortizace stroje / 1km 50 0 0

cena poplatku za výjezd techniky na objednávku bez DPH/1 km 745 85

cena poplatku za výjezd techniky na objednávku s DPH/1 km 901,45 102,85


